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Diese Strecke sollte bei lhnen genau 10cm lang sein.
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Mach den

SEH-GHECK

DIESER TEST GIBT EINEN HINWEIS AUF EINE EVENTUELLE ROT-GRUN-SEHSCHWACHE

BETRACHTEN SIE DIE FARBFELDER
AUS 70cm ENTFERNUNG!

DRUCKEN & MESSEN

SEH-CHECK

ERGEBNIS
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Bitte drucken Sie diese PDF-Datei auf einem
Farbdrucker in OriginalgréBe (1:1) aus. Wichtig:
Im Druckmenii muss die Option , Seitenanpas-
sung: Keine“ ausgewahit sein. Nur dann erhalten
Sie ein richtiges Ergebnis. Messen Sie zur Kontrolle
die Lange des gedruckten LinienmaBes am oberen
Seitenrand. Ist diese Strecke 10cm lang, wurde
die PDF-Datei in der richtigen GroBe gedruckt und
Sie konnen mit dem Seh-Check starten.

Betrachten Sie die Farbfelder bei ausreichender
Beleuchtung, am besten bei Tageslicht, aus 70cm
Entfernung. Versuchen Sie, jeweils die Zahl in den
Punktemustern zu erkennen.

Wenn Sie gewéhnlich eine Lesebrille tragen,
benutzen Sie diese bitte.

Erkennen Sie in Abb. 01 eine ,,29“ und in Abb.
02 eine ,74“? Das ist ein gutes Zeichen. Sollten
Sie zu einem anderen Ergebnis gekommen
sein, kdnnte das ein Indiz fiir eine Rot-Griin-
Sehschwéche sein. In diesem Fall sollten Sie
unbedingt Ihren Augenarzt aufsuchen. Auch bei
bestandenem Test empfehlen wir:

Sehtest alle 2 Jahre.

Dieser Seh-Ceck soll Sie auf magliche Sehprobleme hinweisen, ersetzt aber keinesfalls einen fachge-
recht durchgefiihrten Sehtest. Die meisten Veranderungen der Augen sind hiermit nicht zu erkennen.

Deshalb legen wir Ihnen nahe: Lassen Sie lhre Augen alle zwei Jahre professionell priifen.

© 2009 Kuratorium Gutes Sehen | Berlin | www.sehen.de

Kuratorium Gutes Sehen

o8




